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371 IJTCA (8 kW)

IJTDA (16 kW)

Stromanschluß s.Tabelle

Rz 5

 700 

Fettfilter
Zuluft (T<35 C)

HZ

Bedienknebel
optional mit Temperatursteuerung
(PT 1000) Sensor

D

E

F

C
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4 6 7 8
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D

4 6 7 8
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B

Flach Induktions Herd 05.01.2023

DIN ISO 2768-mK Werkstoff

DatumName

Toleranz nachVerwendungsbereich Maßstab:

Bearb.

A3

Oberflächen

DIN ISO 1302
Gewicht:

M.B.

IJR_A, IJR_K

Artikel Nr. HZ [kW] Pges[kW] Anschlußstecker

IJRCA 8 8

1:10 41.54kg
AISI 304700x700x570

CEE 16A, 400V ~ 3L/N/PE, 6h

CEE 32A, 400V ~ 3L/N/PE, 6h1616IJRDA

  Topf.

300

600

IJRxK optional mit Temperatursteuerung
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3x GN Halter 1/6

furnace 
control pedal

Water tap cold water 
floor mounted 
connection 1/2" with 
pedal

 59 
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Wasserhahn
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A

321 5

C

D

4 6 7 8
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B

Flach Induktions Herd 05.01.2023

DIN ISO 2768-mK Werkstoff

DatumName

Toleranz nachVerwendungsbereich Maßstab:

Bearb.

A3

Oberflächen

DIN ISO 1302
Gewicht:

M.B.

IJR_A, IJR_K

1:10 55.56kg
AISI 304700x700x1000
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